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CEMENTAS

2011-01-11

Cementas (jprastinis)
Pagamintas pagal LST EN 197-1:2001

Vidutiniai rodikliai
Cemen tb Sy CEMI152,5R CEM142,5R CEM 142,5N
(MA) (MA) (MA)
Mechaninés ir fizikinés
Stipris gniuzdant, MPa
po 1 paros : 28+2 - -
po 2 pary 40+3 28+2 22+ 3
po 28 pary 62+3 54 +3 50+3
Ri§imosi pradZia, min v 160 160 160
Tirio pastovumas, mm 1,0 1,0 1,0
Vandens sgnaudos, % 29,1 25.1 24,3
Liekana ant st. 90 um sieto,% 0,4 1,5 3,5
Savitasis pavirSius, (cm?/g) 5000 3700 3500
Cheminés
Kaitmenys, % 1,4 1,4 1,4
Netirpmenys, % 0,4 0,4 0,4
Sulfaty (SOs ) kiekis, % 3,1 2,8 2,8
Chloridai (Cl" ), % 0,003 0,003 0,003
Sarmy kiekis, sk. Na,O ekv. % <0,8 <0,8 <0,8
Hidratacijos Siluma, J/g 375 373 342
Klinkeris
(vidutiniai rodikliai)
SiO, 20,48% MgO 3,99 % Kaitmenys 0,30 %
AL O3 5,55 % CaOyisvo 0,86 % Netirpmenys 0,07 %
Fe,0O; 3,58 % CsS 56,60% LSF 96,13
CaO 63,13 % C,S 15,76% Kp 0,90
SO, 0,73 % CsA 8,59 % Sm 2,24
Cr 0,002 % C4AF 10,85 % - Am 1,55
Z 9
Kokybes vadybininké Nijol¢ VaupSiene
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